
Resumen

PH 55 FP - 530 cm (209 in)
Número de producto:   19455530 
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Descripción

Aplicación: Pantalla cerrada de sombreo y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos
Material: Hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrílico
Ancho: 530 cm
Ahorro energético: aprox. 58 %
Sombreo: aprox. 55 %
Transmisión de luz: aprox. 45 %
Características: Tejido de pantalla para instalaciones apoyadas

La PH 55 es una pantalla tejida de sombreo y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos. La combinación
de aprox. 55 % de sombreo, aprox. 58 % de ahorro energético y aprox. 45 % de transmisión directa de luz
proporciona un equilibrio eficaz entre control climático y paso de luz.

Fabricado con hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrílico, el tejido tiene un peso de aprox. 73 g/m². En el ancho
de 530 cm, el material está diseñado para instalaciones apoyadas.

El producto está previsto para uso interior en invernaderos y se suministra con una garantía del fabricante de 8
años. Además, en la ficha técnica se mencionan varias normas relacionadas con la protección contra incendios.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al coste del material; podrían aplicarse costes adicionales por confección.

Información del producto

Valor de ahorro energético: 58 %

difícilmente inflamable (DIN 4102 B1): no

estabilización UV: 600 kLy

peso (+/- 10%): 73 g/m²

transparencia: 45 %

valor de sombreado: 55 %
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