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PH 66 B FP

Numero de producto: 19166343
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23.10.2026.
Todos los precios no incluyen IVA mas gastos de envio y posibles gastos de envio, si no se indica lo contrario.
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Descripcion

¢ Aplicacion: Tejido cerrado de sombreo y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos
o Material: Hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrilico

e Ancho: 530 cm

e Ahorro energético: aprox. 63 %

¢ Sombreo: aprox. 65 %

¢ Transmisién de luz: aprox. 35 %

o Caracteristicas: Tejido de sombreo para instalaciones apoyadas

La PH 66 es un tejido de sombreo y ahorro energético para aplicaciones en invernaderos. La combinacién de aprox.
65 % de sombreo, aprox. 63 % de ahorro energético y aprox. 35 % de transmisién directa de luz proporciona una
relacién equilibrada entre control climatico y paso de luz.

Fabricado con hilos entretejidos de aluminio, HDPE y acrilico, el tejido tiene un peso de aprox. 73 g/m2. En el ancho
de 530 cm, el material estd diseflado para instalaciones apoyadas.

El producto estd previsto para uso interior y se suministra con una garantia del fabricante de 8 afios bajo todo tipo
de cubiertas de invernadero. La ficha técnica también menciona varias normas relacionadas con la proteccién
contra incendios.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al coste del material; podrian aplicarse costes adicionales por confeccién.

Informacion del producto

Valor de ahorro energético: 63 %

dificilmente inflamable (DIN 4102 B1): no

estabilizacion UV: 600 kLy

peso (+/- 10%): 73 g/m?

transparencia: 35 %

valor de sombreado: 65 %
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