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CO“QCtor de ventana para Ridder Aandrijfsystemen BV
TU11l-22 + TU11-30 PU =
10 pzas

Numero de producto: 32200101
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« Ambito de uso: Fijacién de la cremallera dentada a la aleta de ventilacién en ventilaciones de invernadero
¢ Material: Fundicién de aluminio para alta estabilidad y resistencia a la corrosién

e Montaje: Fijacién de la cremallera con el tornillo Inox M6 suministrado

¢ Unidad de embalaje: 10 piezas

El Bastidor TU11-22 + TU11-30 es un componente esencial para la fijacién segura de las cremallera dentadas en
ventilaciones de invernadero. Proporciona una conexién estable entre la cremallera y la aleta de ventilaciéon y
garantiza el funcionamiento fiable de los mecanismos de ventilacién.

Gracias a su fabricacién en fundicién de aluminio de alta calidad, el bastidor ofrece una gran estabilidad y es
resistente a la corrosién, lo que lo hace ideal para su uso en entornos himedos y exigentes. La cremallera se sujeta
de forma segura en el bastidor mediante el tornillo Inox M6 suministrado, mientras que otros dos tornillos M6 (no
incluidos) se utilizan para la fijacién a la aleta de ventilacién.

La construccién precisa del bastidor asegura una éptima transmisién de fuerza y una larga vida Util en instalaciones
profesionales de invernaderos.
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