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PhormiTex Eclipse 1 + 98 -
530 cm (209 in)

Numero de producto: 19093530
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Todos los precios no incluyen IVA mas gastos de envio y posibles gastos de envio, si no se indica lo contrario.



Fiberlane LLC. Contact:

9254 Richmond Road Telefon: +1 610 498 4474
BY TGU GERMANY US - 18013 - Bangor, PA Fax: +1 610 498 2602
USA E-Mail:

info@fiberlanellc.com

e Campo de aplicacion: Instalaciones de oscurecimiento - apoyadas o suspendidas
o Material: Tejido de cinta de doble capa
e Capa superior: Aluminizada para reflejar la luz solar - evita el sobrecalentamiento del volumen de aire
¢ Capa interior: Tejido de cinta negro para un oscurecimiento maximo
e Valor de sombreo: aprox. 99,9 %
e Transmisién de luz: aprox. 0,1 %
¢ Valor de ahorro energético: aprox. 78 %
o Estabilizaciéon UV: 600 kLy
o Dificultad de inflamabilidad: Certificado DIN 4102 B1
e Ancho: 530 cm
e Peso: 226 g/m? (+/- 10 %)
¢ Particularidades:
o Ideal para sistemas profesionales de sombreo y oscurecimiento
o Confeccién con cintas para cortinas posible

El PhormiTex Eclipse 1 + 98 es un tejido de oscurecimiento de alta eficacia para instalaciones profesionales en
invernaderos. La capa exterior aluminizada refleja la luz solar y evita un calentamiento excesivo del volumen de
aire por encima de la cubierta, mientras que la capa interior negra proporciona un oscurecimiento completo. Con
una capacidad de sombreo del 99,9 % y un valor de ahorro energético del 78 % es ideal para controles climéaticos
exigentes.

Nota: El precio se refiere exclusivamente al material. Pueden aplicarse costes adicionales por confeccién (p. €j.,
corte, trabajos de costura).

Informacion del producto

Valor de ahorro energético: 78 %

dificilmente inflamable (DIN 4102 B1): si

estabilizacion UV: 600 kLy

peso (+/- 10%): 226 g/m?

transparencia: 0,1 %

valor de sombreado: 99,9 %
23.10.2026.

Todos los precios no incluyen IVA mas gastos de envio y posibles gastos de envio, si no se indica lo contrario.



