[ —'= = .
Fiberlane LLC. Contact:
J: 9254 Richmond Road Telefon: +1 610 498 4474
WWW.FIBERLANEZZe.COM US - 18013 - Bangor, PA Fax: +1 610 498 2602

USA E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Valvula de inflado para
film (a granel en caja
paletizada) - UE = 900 uds.

Numero de producto: 21100503

UDE (uds.)

1 900
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¢ Aplicacion: Conexién entre doble ld&mina y manguera espiral

¢ Material: Mezcla de plastico estabilizada contra rayos UV para alta durabilidad

+ Montaje: Fijacién mediante abrazadera en la manguera espiral

¢ Caracteristica especial: Distribucion éptima del aire para invernaderos de [dmina
e Accesorios: Abrazadera R60-65 / Manguera espiral @ 63 mm

¢ Unidad de embalaje: 900 uds.

La valvula de inflado con valvula de retencidn garantiza una conexién fiable entre la doble lamina y una
manguera espiral @ 63 mm. El montaje se realiza mediante una abrazadera R60-65. La valvula de retencién de
EPDM evita el retorno del aire insuflado y garantiza un cojin de aire estable.

La mezcla de plastico estabilizada contra rayos UV ofrece alta durabilidad y resistencia a influencias ambientales. El
montaje es sencillo y seguro mediante una abrazadera.

La unidad de 900 piezas es ideal para proyectos grandes, instalaciones profesionales y montajes en serie.

18.08.2026.
Todos los precios no incluyen IVA mas gastos de envio y posibles gastos de envio, si no se indica lo contrario.



