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PH 66B FP - 430 cm

Numero de producto: 19166342

i o

Anchura (cm)

335 430 480 530

i ‘l' , /
"/I !I’/I’// /’/l'/l/’,,'/
i [J///J/ L /
ey { £ ‘\1_1

//i} /ﬂf

7 /II/{// ‘/

rHd
o < /,/ » ,///,,
S~k A [
oy ////////"

l/ll////l[/‘v»l

D i e

27.08.2026.
Todos los precios no incluyen IVA mas gastos de envio y posibles gastos de envio, si no se indica lo contrario.
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Descripcion

e Campo de aplicacion: Tejido pantalla energética cerrado y duradero para invernaderos
¢ Material: Hilos acrilicos entrelazados para un intercambio de humedad fiable

e Ancho: 430 cm

¢ Valor de sombreo: aprox. 65 %

e Ahorro energético: aprox. 63 %

o Particularidad: Cintas integradas permiten fijacién directa con ganchos en S

El PH 66B FP es un tejido pantalla energética cerrado con un valor de sombreo del 65 % y un valor de ahorro
energético del 63 %. Los hilos acrilicos entrelazados garantizan un intercambio de humedad fiable y contribuyen a
un clima equilibrado en el invernadero.

Gracias a las cintas integradas, el tejido puede fijarse directamente con ganchos en S. Opcionalmente estd
disponible con ganchos en S ya montados para facilitar la instalacién.

Nota: El precio se refiere exclusivamente a los costes del material; podrian producirse costes adicionales por
confeccién.

Informacion del producto

Valor de ahorro energético: 63 %

dificilmente inflamable (DIN 4102 B1): no

estabilizacion UV: 600 kLy

peso (+/- 10%): 73 g/m?

transparencia: 35 %

valor de sombreado: 65 %
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Todos los precios no incluyen IVA mas gastos de envio y posibles gastos de envio, si no se indica lo contrario.



