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Air Transfer Gasket
(seperate in pallet) - PU =
900 pcs

Product number: 21100503

PU (Pcs)

1 900
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Description

Einsatzbereich: Verbindung zwischen Doppelfolie und Spiralschlauch
Material: UV-stabilisierte Kunststoffmischung flr hohe Langlebigkeit
Montage: Befestigung mittels Schlauchschelle am Spiralschlauch
Besonderheit: Optimale LuftfiUhrung flr Foliengewachshauser
Zubehor: Schlauchschelle R60-65 / Spiralschlauch @ 63 mm
Verpackungseinheit: 900 Stuck

Das Folienaufblasventil inklusive Riickschlagklappe stellt eine zuverlassige Verbindung zwischen Doppelfolie
und einem @ 63 mm Spiralschlauch her. Die Befestigung erfolgt mit einer Schlauchschelle R60-65. Die EPDM-
Ruckschlagklappe verhindert das Zurlckstromen der eingeblasenen Luft und sorgt fir eine stabile Luftpolsterung.

Die UV-stabilisierte Kunststoffmischung bietet hohe Langlebigkeit und Widerstandsfahigkeit gegentber
Umwelteinflissen. Die Montage erfolgt einfach und sicher mittels Schlauchschelle.

Die GroBpackung mit 900 Stiuick eignet sich ideal flur Serienmontage, GroBprojekte und professionelle
Gewachshausinstallationen.
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